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1. GENERALES

Formula

Clasificacion

Nombre

Cloruro de Colina Vitamina B4 (CH3)3N-CH>-CH20OH)-ClI

Cédigo SAP

1202000010

67-48-1

2. DESCRIPCION

El cloruro de colina favorece el sistema inmunitario de los animales. También es conocido por su
capacidad para aumentar la fertilidad, acelerar el aumento de peso y mejorar la calidad de los huevos de
las camadas. Actua especialmente en la prevencion del sindrome de higado graso y ayuda en la formacién
del neurotransmisor Acetilcolina para mantener el funcionamiento adecuado del sistema nervioso.

La colina es un nutriente esencial en la alimentacién de aves y cerdos. Es la molécula precursora de la

acetilcolina, neurotransmisor que esta involucrado en funciones fisiolégicas y la sintesis de las membranas
celulares del cuerpo.

3. ESPECIFICACIONES

Caracteristica Parametro Método Frecuencia

Olor Caracteristico Sensorial Por lote

Color Amarillo - Café Sensorial Por lote

Presentacion Granular Sensorial Por lote

Impurezas Ausente Sensorial Por lote

Granulometria (% - Malla 30: 40 % M?x. Analisis Qranulométrico

Retencion) - Malla 60: 50 % Ml’n. por Tamizado Por lote*

- Malla 100: 5 % Max. Norma AST E-11-04
*La densidad y granulometria, analizar cuando las caracteristicas de olor, color, presentacién o impurezas estén fuera de especificacion.
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Quimicos

Caracteristica Unlda_d de Parametro Ensayo Frecuencia
medida
th
Humedad % 4.0 Max. AOAC 18 ed. 2005 Cada lote

Método de la estufa

Cromatografia iénica con
Cloruro de Colina % 60.0 Min. detecciéon Cada lote
conductimétrica

Trimetilamina % 0.1 Max. AOAC 994.12 Anual / Cada
nuevo proveedor
AOAC 999.10 17 ed. sl | Cada
Plomo mg/Kg. 20.0 Max. Espectrometria de

i . nuevo proveedor
absorcion atémica

AOAC 957.22 ed. 17
Arsénico mg/Kg. 2.0 Méx. Espectrometria de
absorcién atdbmica
AOAC 999.10 17 ed.
Cadmio mg/Kg. 2.0 Max. Espectrometria de
absorcién atdbmica

Anual / Cada
nuevo proveedor

Anual / Cada
nuevo proveedor

OTRAS ESPECIFICACIONES

Declaracion de alergenos Normatividad que aplica
No Aplica -
Vida atil Presentacion Almacenamiento
Contar con 9 meses Saco polipropileno, e Almacenar, en un lugar seco y fresco. Evitar la
minimo, al momento de  |con revestimiento exposicion de la luz del sol.
ingreso a planta. interno de polietileno. | e  Almacenar alejados de paredes y bajantes.

e Almacenar separados de otro tipo de materias
primas y de productos quimicos.

o Disponer el producto sobre tarimas limpias, en buen
estado y libres de humedades.

e Ventilacion y aspiracion adecuada en el puesto de
trabajo, usar ropa y equipo protector.

e Evitar el contacto con los ojos y respirar el polvo.

e Mantener el recipiente u otro embalaje bien cerrado.

Condiciones de aceptacién Especificaciones criticas en orden de Compra
Humedad, contenido de Cloruro de Colina, caracteristicas
Humedad, cumplir caracteristicas fisicas fisicas, la conformidad con relacién al contenido de metales

pesados.
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Analisis de riesgos ‘

Fisicos Quimicos Microbioldgicos
Libre de impurezas (Plasticos,
fragmentos de madera, etc.)

Metales Pesados No Aplica




